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zakwaszonej celem spatynowania.
Nowa profilowana deska okapowa helmu wiezy impregnowana i malowana na kolor
ciemnobrazowy.
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Nowa profilowana
deska ockapowa hetmu
wiezy impregnowana i
malowana na kolor
ciemnobrazowy.

Kotwa ze stali nierdzewnej

Zamurowana w Wiencu po 2
sztuki na kazdy bok wiezy

Demontaz i rozbiorka

wtérnego zdegradowanego
wienca wiezy wykonanego
z cegly maszynowej.

bwesker / Chent
Rzymskokatolicka Parafia pw.
Podwyzszenia Krzyza Swietego
ul. Wroctawska 33, §5-020 Jaksonow
Mﬂh Arvhitact
CREOPROJECT sp. z 0.0.
pl. Staszica 4A
50-221 Wroctaw
creo tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618
Tamat/Subjoat

Remont konserwatorski dachu i elewaciji koéciota filialnego
pw.Whniebowzigcia NMP w Wilczkowie, Dz. nr 31/7, AM-1,
obreb Wilczkéw, Gmina Zérawina, Powiat Wroctawski

Propionst/Domires T
130/D0$/04 ot .

Sprawdzit / Verified by

Tomasz Walczak 63/DOS/06

Radostaw Tatko
el
7 A
Prajii/Project

REMONT KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ WIEZY
RZUT NOWEGO HEtMU | NAPRAWA SLUPA, DETAL "A"

Pela /Bete 11 2020

YRaymenis/ PROJEKT BUDOWLANY

Y 1:50 1:20

- | e | &=
1 t
KONSTRUKCJA K005 i




