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REKONSTRUKCJA HELMU WIEZY RZUT
SKALA 1:50

@ Demontaz istnigjacego wtornego hetmu wiezy krytego blachg stalows i
odtwarzenie historycznego dachu namiotowego z nowyrn pokryciem z dach6éwki.

Demontaz istniejacego zdegradowanego dachu krytego blacha stalowa i
odtworzenie wigzby z nowym pokryciem z dachawki.

Remont konserwatorski ceglanych nakryw szkarp kosciola z usunieciem wtdrnego
pokrycia tynkarskiego z zaprawy cementowej. Nakrywy przypor nalezy oczyscié i
shydrofibizowaé. Ubytki substanciji cegly gotyckiej nalezy uzupeti¢ materiatem
identycznym z historycznym, a powierzchnig ujednolici¢ kolorystycznie z tlem.Nowe
spoinowanie nakryw - szczelne. Profile spoin identycznie z istniejgcymi.

Remont konserwatorski obrébek blacharskich dachu.

Demontaz istniejacej stalowej instalacji odgromowej wraz 2 mocowaniem i wymiana
na nowg wedlug przebiegu starej instalacji.

Demontaz istniejgcego stalowego orynnowania, rur spustowych i koszy zbiorczych
wraz z mocowaniem | wymiang na nowe wykonane z blachy miedzianej zakwaszonej
celem spatynowania wedlug przebiegu istniejace] instalaciji o przekrojach identycznych
z istniejacymi. Wszystkie rury spustowe odwodnienia nalezy, tam gdzie to mozliwe
wprowadzic przy licu elewacji w teren do istniejacej instalacji kanalizacji burzowej lub
ogdlnosptawnej. Nowe rury spustowe od wys. 3 m nad poziomem terenu z blachy
miedzianej. Rury spustowe do wysokos$ci 3 m nad poziomem terenu zeliwne.
Przekroje naleiy dostosowac do przekrojéw istniejacych rynien.
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Wymiana starego krzyza na nowy stalowy z nowa kapsuig czasu.

Projektowany nowy heim wiezy. Nowa ciesielska wiezba heimu osadzona na ,__\gd
czg$ciowo zachowanej istniejacej konstrukeji. Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej .
CREATONANTCO. Krawedzie narozne kryte gasiorami ceramicznymi GREATON-—
—ANTFIED: Gasior szczytowy zbiegu krawedzi dachu wykonaé rzemiesiniczo
dopasowujac do geometrii heimu. Montaz folii wiatreizolacyjnej pod dachéwke, np.
DORKEN DELTA lub réwnowaznej.

Stare obrobki i opierzenia blacharskie okapéw, przy licu $cian w krawedziach
naroznych potaci dachu do demontazu | wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania.

Nowa profilowana deska okapowa helmu wiezy impregnowana i malowana na kolor
ciemnobrazowy.

Projektowane nowe pokrycie dachu kruchly z dachéwki ceramicznej EREATON éé_ -}é
'_ANTICO. Krawedz kalenicy kryta ggsiorami ceramicznymi GREATON-ANTCO.
Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwke, np. DORKEN DELTA lub réwnowaznej.
Stare obrobki i opierzenia blacharskie okapdw, przy licu $cian do demontazu i
wymiany na nowe z blachy miedzianej zakwaszonej celem spatynowania.
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LEGENDA:
Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
KOSCIOLA

Zakres remontu dachéw zakrystii i kruchty w irybie nadzoru ze
eoeesn s WZgledu na niedostgpnosc przestrzeni pod dachem

m Projektowany nowy dach nawy gtéwnej, kruchty i wiezy
kosciota, kryty dachéwkg CREATON ANTICO

% udbel We B¢ MO
e WAkt W6 Rl k0L

Rzymskokatolicka Parafia pw.

Podwyzszenia Krzyza Swietego

ul. Wroctawska 33, 55-020 Jaksonéw
Projeichont Ancartive Architaot

CREOPROJECT sp. z 0.0.
pl. Staszica 4A
/’ 50-221 Wroctaw

re tel. 605676214, fel+fax (071) 7181618
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gﬂ/ 21 26 . { o g/, Remont konserwatorski dachu i elewacii koéciota filialnego
e pw.Whiebowzigcia NMP w Wilczkowie, Dz. nr 31/7, AM-1,

obreb Wilczkéw, Gmina Z&rawina, Powiat Wroctawski
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