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Zakres opracowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
KOSCIOEA

Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSK| ELEWACJI
KOSCIOtA
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Projektowane nowe orynnowanie dachu
LLLLLLY]
Demontaz istniejgcego stalowego orynnowania, rur spustowych i koszy zbiorczych
wraz z mocowaniem i wymiang na nowe wykonane z blachy miedzianej zakwaszonej
celem spatynowania wedlug przebiegu istniejacej instalacji o przekrojach identycznych
z istniejgcymi. Wszystkie rury spustowe odwodnienia nalezy, tam gdzie to mozliwe
wprowadzi¢ przy licu elewacji w teren do istniejacej instalacji kanalizacji burzowej lub
ogdinosptawnej. Nowe rury spustowe od wys. 3 m nad poziomem terenu z blachy
miedzianej. Rury spustowe do wysoko$ci 3 m nad poziomem terenu zeliwne.
Przekroje nalezy dostosowad¢ do przekrojéw istniejacych rynien.
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Podwyzszenia Krzyza Swigtego
ul. Wroctawska 33, 55-020 Jaksonow
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_J pl. Staszica 4A

50-221 Wroctaw
I tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618
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Remont konserwatorski dachu i elewacji kosciofa filialnego
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D pw.Whiebowzigcia NMP w Wilczkowie, Dz. nr 31/7, AM-1,
1 m obreb Wilczkow, Gmina Zorawina, Powiat Wroclawski
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