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LEGENDA:

Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
KOSCIOLA

Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSKI
ELEWACJI KOSCIOLA

Zaobserwowane istniejace spekania i rysy na elewacji kosciota do usuniecia i
naprawy

Projektowana rekonstrukcja zwienczenia wiezy

Projektowana nowa instalacja odgromowa

Projektowane nowe orynnowanie dachu

Elementy wigzby dachowej do wymiany na nowe wg opisu
konstrukeji

Demontaz i rozbiérka wtérnego zdegradowanego wierica wiezy wykonanego z
cegly maszynowej.

Demontaz istniejacych stalowych zaluzji okien wiezy z wymiang na nowe stalowe
wykonane rzemieslniczo.

Wymiana starego krzyza na nowy stalowy z nowa kapsutg czasu - wg odrebnego
detalu.

Remont konserwatorski uszczelnieri obrébek blacharskich | dachowych z zaprawy
cementowej - wymiana na nowe z blachy miedzianej wstepnie spatynowanej (patrz
D1-D3).

Remont konserwatorski obrobek blacharskich dachu - wymiana na nowe z blachy
miedzianej wstepnie spatynowanej (patrz D1-D3).

Demontaz istniejgce] stalowej instalacji odgromowej wraz z mocowaniem i wymiana
na nowg wedtug przebiegu starej instalacji.

Demontaz istniejacego stalowego orynnowania, rur spustowych i koszy zbiorczych
Wwraz z mocowaniem i wymiang na nowe wykonane z blachy miedzianej zakwaszonej
celem spatynowania wedlug przebiegu istniejacej instalacji o przekrojach identycznych
z istniejgcymi. Wszystkie rury spustowe odwodnienia nalezy, tam gdzie to mozliwe
wprowadzi¢ przy licu elewacji w teren do istniejace] instalacji kanalizacji burzowej lub
ogdinosplawnej. Nowe rury spustowe od wys. 3 m nad poziomem terenu z blachy
miedzianej. Rury spustowe do wysokosci 3 m nad poziomem terenu zeliwne.
Przekroje nalezy dostosowa¢ do przekrojéw istniejacych rynien.

Projektowany nowy dach. Nowa ciesielska wigzba dachowa nad nawa i prezbiterium.
Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej GREATONANTICO. Krawedzie narozne i
kalenica kryte gasiorami ceramicznymi GREATON ANTICO. Gasior koricowy zbiegu
krawgdzi dachu prezbiterium wykonact rzemie$iniczo dopasowujac do geometrii
dachu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwkg, np. DORKEN DELTA lub
rownowaznej.

Stare obrdébki i opierzenia blacharskie okapéw, przy licu Scian, lukarnie w krawedziach
naroznych pofaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania zgodnie z opisem remontu dachu.

Projektowany nowy hetm wiezy. Nowa ciesielska wigiba helmu osadzona na

czgsciowo zachowanej istniejgcej konstrukcji. Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej <

-EREATON-ANTICO. Krawedzie narozne kryte ggsiorami ceramicznymi CREATON
—ANHEGO-Gasior szczytowy zbiegu krawedzi dachu wykonaé rzemiesiniczo

dopasowujgc do geometrii heimu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwke, np.

DORKEN DELTA lub réwnowazne.

Stare obrdbki i opierzenia blacharskie okapow, przy licu $cian w krawedziach

naroznych polaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej

zakwaszonej celem spatynowania zgodnie z opisem remontu dachu.

Nowa profilowana deska okapowa helmu wiezy impregnowana i malowana na kolor

ciemnobrazowy.

Napraw peknigcia w strzatce fuku okien wewnatrz wiezy analogicznie wg projektu

naprawy peknig¢ elewacji - cz. B2 pkt 1.6.

UWAGAI
Ostateczny kolor elementéw nalezy ustali¢ w frybie
wykonawczym z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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