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I Przestrzen dathu nag kruchig niedostepna
Zakres remonjiu ustaji¢ w trybie nagzoru
w toki prac remontopych I 11

” Przestrieri dachu/nad zakrygliq niedosiepna
Zakres femontu ustali¢ w trypie nadzoi
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PROJEKT REKONSTRUKCJI HELMU WIEZY RZUT
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LEGENDA:
Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
KOSCIOLA

Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSKI
ELEWACJI KOSCIOLA

Zakres remontu dach6w zakrystii i kruchty w trybie nadzoru ze
wzgledu na niedostepnos¢ przestrzeni pod dachem

Elementy wigzby dachowej do wymiany na nowe wg opisu
kenstrukgji
Projektowany nowy dach i wiezba dachowa

Demontaz istniejacego zdegradowanego dachu krytego blacha stalowg i
odtworzenie wigzby z nowym pokryciem z dachdwki.

Demontaz istniejacych stalowych zaluzji okien wiezy z wymiang na nowe stalowe
wykonane rzemiesiniczo.

Remont konserwatorski ceglanych nakryw szkarp kosciofa z usunigciem wtérnego
pokrycia tynkarskiego z zaprawy cementowej. Nakrywy przypdr nalezy oczyscic i
shydrofibizowac¢. Ubytki substancii cegly gotyckiej nalezy uzupemié materiatem
identycznym 2z historycznym, a powierzchnie ujednolici¢ kolorystycznie z t{em.Nowe*
spoinowanie nakryw - szczelne. Profile spoin identycznie z istniejacymi.

Projektowany nowy dach. Nowa ciesielska wigzba dachowa nad nawa i prezbiterium.
Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej CREATONANTICO. Krawedzie narozne i
kalenica kryte gasiorami ceramicznymi EREATON-ANTIGO-Gasior kofcowy zbiegu
krawedzi dachu prezbiterium wykonaé rzemiesiniczo dopasowujac do geometrii

dachu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwke, np. DORKEN DELTA lub
réwnowaznej.

Stare obrébki i opierzenia blacharskie okapdw, przy licu $cian, lukarnie w krawedziach
naroznych polaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania.

Projektowany nowy hetm wiezy. Nowa ciesielska wieZba hetmu osadzona na

czg$ciowo zachowanej istniejacej konstrukcji. Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej __X;
SREATON-ANTICO.-Krawedzie narozne kryte gasiorami ceramicznymi CREATON— |
ANTICO. Gasior szczytowy zbiegu krawegdzi dachu wykonaé rzemiesiniczo e
dopasowujac do geometrii hetmu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachowke, np. *
DORKEN DELTA lub réwnowaznej.

Stare obrébki i opierzenia blacharskie okapow, przy licu cian w krawedziach

naroznych potaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania.

Nowa profilowana deska okapowa hetmu wiezy impregnowana i malowana na kolor
ciemnobrazowy.

Projektowane nowe pokrycie dachu kruchty z dachowki ceramicznej CREATON
~ANFS@-Krawedz kalenicy kryta ggsiorami ceramicznymi CREATON. ANTICO. '>'<;
Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachdwke, np. DORKEN DELTA [ub réwnowaznej,
Stare obrobki i opierzenia blacharskie okapéw, przy licu $cian do demontazu i
wymiany na nowe z blachy miedzianej zakwaszonej celem spatynowania. QD

UWAGA!
Ostateczny kolor elementow nalezy ustalié w trybie
wykonawczym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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Remont konserwatorski dachu i elewacji kosciofa filiainego
pw.Whiebowzigcia NMP w Wilczkowie, Dz. nr 31/7, AM-1,
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