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II1. A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA I KONSERWACJA

A.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem kultu -
rzymskokatolickim kosciotem filialnym. Kategoria obiektu budowlanego zgodnie z
zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane - X.

A.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Budynek jest obecnie uzytkowany jako kosciét. W_ramach projektowanego
remontu nie przewiduie sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu.

A.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU

FORMA ZEWNETRZNA KOSCIOLA

Kosciot wraz z otaczajacym go warownym cmentarzem okala wysoki ceglano-
kamienny mur z klinowymi strzelnicami, ktéry datowany jest na XVI-XVII w. (1 pot.
XVII w.). Od zachodu na teren przykoscielny prowadzi ceglana brama z kratg
zwieniczona zamknietym petnym tukiem. Diugi potudniowy odcinek wschodniego
muru juz przed II wojng Swiatowg ulegt uszkodzeniu i zostal przemurowany z
odzyskanych cegiet. Ten fragment od strony kosciota ma forme tynkowanych petnych
przeset ze stupkami o przekroju kwadratowym z nakrywa ceramiczng, od strony
zewnetrznej zas ma forme ceglanego muru, tak jak pozostata oryginalnie zachowana
jego czesé. Przy pdinocno-zachodnim narozniku muru obronnego po jego stronie
zewnetrznej znajdujg sie dwa Sredniowieczne kamienne krzyze pokutne.

Jest to budowla gotycka, orientowana, jednonawowa, jednokondygnacyjna z
prezbiterium w formie pieciobocznej apsydy od wschodu, z czworoboczng wieza od
zachodu zlokalizowang nad pierwszym przestem nawy. Zakrystia réwniez
rozplanowana na prostokacie usytuowana przy péinocnej scianie prezbiterium. W XIX
w. od zachodu miedzy szkarpami wiezy dobudowano murowang ceglang kruchte na
planie prostokata. Nawa jest jednotraktowa, dwuprzestowa i dwuosiowa.
Prezbiterium jednoosiowe. W pierwszym przesle nawy od zachodu znajduje sie chér
muzyczny o drewnianej konstrukcji, wsparty na dwoch drewnianych stupach. Na chor
prowadzg drewniane schody zlokalizowane w przestrzeni nawy pod balkonem
biegnace wzdtuz zachodniej $ciany po poinocnej stronie wejscia gtéwnego.

Kosciét w catosci jest. murowany. Elewacje zewnetrzne dwupigtrowe - w
dolnych czesciach $cian korpusu i zakrystii wykonane sa z granitowego kamienia
tamanego, w gornych zas z cegly. W catosci opiety jest masywnymi dwuuskokowymi
szkarpami zlokalizowanymi ukosnie w narozach gtdwnego korpusu nawy i
prezbiterium oraz prostopadle w potowie diugosci nawy, jak roéwniez od zachodu,
gdzie wspierajq konstrukcje sciany szczytowej przechodzacej w linii dachu w wieze.
Szkarpy tej samej konstrukcji co mur - dwupietrowe kamienno-ceglane. Jak wynika
z zachowanej ikonografii nakrywy uskokdéw szkarp pierwotnie byty wykonane z cegty
utozonej na ptask, prawdopodobnie po wojnie zatynkowano je zaprawg cementowo-
piaskowa, miejscami juz zerodowana, z licznymi ubytkami. W potudniowej Scianie
nawy w zachodnim przesle zachowat sig ostrotuczny portal z piaskowcéwych blokéw,
zamykany drewnianymi drzwiami.

Dach nawy dwuspadowy, w prezbiterium pieciopotaciowy, w znacznym stopniu
zuzycia. W pétnocnej potaci dachu nawy w linii wschodniej éciany wiezy znajduje sie
ceglana lukarna zwienczona tréjkatnym szczytem. Dach kruchty dwuspadowy. Szczyt

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KC_)PIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODYIA,UTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
3



REMONT KONSERWATORSKI DACHU I ELEWACJI KOSCIOLA FILIALNEGO
PW. WNIEBOWZIECIA NMP W WILCZKOWIE

UL. M. KOPERNIKA 36, 55-020 WILCZKOW

DZ. NR 31/7, AM-1, OBREB WILCZKOW

czesciowo zatynkowany zaprawg cementowo-piaskowg. Wieza nakryta wtérnym
powojennym wysokim i stromym hetmem z tamana krokwig. Dach zakrystii pulpitowy
przylegajacy do po6tnocnej Sciany prezbiterium ujety miedzy szkarpami prezbiterium i
nawy, ze $ciankami szczytowymi wydatnie wyniesionymi ponad potac. Gzyms
zwienczenia $cian nawy i prezbiterium na fryzie kroksztynowym wykonanym z
ukosénie utozonej cegty. Wschodnia scianka szczytowa zakrystii wchodzi tukiem w
gotycki fryz prezbiterium tuz ponizej linii okapu. Ceglane nakrywy scianek
szczytowych zakrystii prawdopodobnie sg wtérnie wykonane z cegly na plask.
Kruchta w catosci wykonana jest z cegly maszynowej. Nakrywy $cianki szczytowej
kruchty z cegly na ptask. W czasie wojny zniszczone zostato zwienczenie wiezy,
dlatego wieniec wiezy powyzej oryginalnego gzymsu zostat wtérnie przemurowany z
cegly maszynowej w latach 1963-1967. Pozostata czes¢ lica ceglanego wiezy, nawy,
prezbiterium i zakrystii z cegty gotyckiej, miejscami wtérnie zatynkowanej zaprawq
cementowg (najprawdopodobniej podczas napraw jakie przeprowadzano po 1945 r.,
przypuszczalnie w czasie gdy dokonano wymiany pokrycia dachowego z pierwotnej
dachdwki antycznej ,mnich mniszka” na blache). Watek ceglany miejscami
wzbogacony o elementy kamienne (np. od poétnocny nadproze okien schoddw
wiodacych na strych). Na elewacji znajdujg sie liczne wtorne zatynkowania z zaprawy
cementowo-piaskowej przykrywajace lico ceglane i kamienne (np. okapnik gzymsu
miedzy czeéciq kamienna i ceglang lica zewnetrznego nawy w linii parapetéow okien).
Duzo wtérnych zatynkowan znajduje sie na potaczeniu blaszanej potaci dachowej z
ceglang lub kamienng $ciang szczytowa lub fryzem prezbiterium. Kocie biegi $cian
szczytowych nawy znacznie zerodowane. W poétnocnej Scianie nawy w grubosci muru
wykonane zostaty kamienne schody prowadzace na strych i wieze.

Skiepienia nawy, zakrystii i prezbiterium ceglane bezzebrowe. Nad nawa dwa
przesta sklepien krzyzowych, w prezbiterium jedno. Sklepienie zakrystii w formie
ostrolucznej kolebki. Wieza od strony wschodniej wsparta jest na stromej $cianie
oporoweJ opartej na ceglanym ostrym fuku rozpigtym migdzy potudniowa i pétnocng
éciana nawy. Sciana ta stromo schodzi w pachy pomiedzy przestami sklepien.
Konstrukcja wiezy ceglano-kamienna. Wewnatrz wieza wykonana z kamienia az do
poziomu przedostatniego drewnianego podestu. Powyzej linii dachu zewnetrzne
$ciany wiezy licowane gotycka cegly. Od strony bocznej wiezy nad potaciami
dachowymi znajduje sie ok. 50 c¢cm pas lica kamiennego. Sciany pétnocna i
potudniowa wykonane z kamienia wsparte sq na ceglanych ostrotucznych tgkach
rozpietych z kolei miedzy zachodnig S$ciang szczytowa i stroma wschodnia. Sciana
wschodnia, ktéra rozpieta jest ostrolukowo miedzy bokami nawy gtéwnej, wykonana
jest w dolnej czesci z cegty i kamienia az do linii dachu. Powyzej dachu z licem
zewnetrznym ceglanym. Na poziomie ostatniego podestu wewngtrznego wiezy cztery
waskie ostrotuczne okna osadzone w wewnetrznych wnekach w kazdej ze scian.
Okno wschodnie z podwyzszonym parapetem zlokalizowanym ok. 12 c¢m nad
szczytem kalenicy dachu nawy. Przestrzen ostatniej kondygnacji wiezy uzytkowana
jako pomieszczenie dzwonéw. Na drewnianej konstrukcji wewnetrznej hetmu i wiezy
usytuowano dwa przedwojenne dzwony, poruszane recznie linami z poziomu nawy
gtébwnej pod chérem muzycznym.

Wejscie do czesci kosciota z poziomu terenu prowadzi istniejgcymi
drewnianymi wrotami. Okna kruchty i kosciota okratowane wspotczesnymi
nieestetycznymi panelami ze spawanych.

Hetm wiezy zwienczony stalowym wtérnym krzyzem bez proporcjonalnej gatki
- kapsuty czasu. Niezbedne jest odtworzenie hetmu w ksztatcie historycznym oraz
przywrocenie zwienczenia hetmu w formie krzyza z gatka nawigzujacych do
historycznego zwienczenia. Obrébki blacharskie dachéw i uszczelnien z zaprawy
cementowej wymagajq pilnych napraw.
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Orynnowanie z rurami spustowymi miejscami uszkodzone, nieestetycznie
prowadzone po elewacjach, elewacje w tych miejscach zawilgocone z wyraznymi
éladami rozwoju mikroorganizméw, szczegdlnie w przestrzeni fryzu murdw.
Orynnowanie z rurami spustowymi wymaga wymiany. Instalacja odgromowa
kompletna, miejscami skorodowana, nieprawidtowo odlega od Scian i dachu, wymaga
wymiany na nowa.

Elewacje ceglane z licem gfadkim zabrudzone w znacznej mierze i miejscami
uszkodzone. Spoinowanie w licznych miejscach zwietrzate i wyptukane. Sciany
ceglane wymagajg oczyszczenia i naprawy spoinowania. Zatynkowania zaprawq
cementowg wymagajq oczyszczenia i remontu konserwatorskiego powierzchni.

Elewacje kamienne w dolnej strefie Scian miejscami zerodowane, spoinowanie
zwietrzate i wyptukane zwtaszcza w strefie cokotowej wymaga uzupetnienia. Wszelkie
wtérne zatynkowania zaprawg cementowg nalezy usunaé a sciane poddac remontowi
konserwatorskiemu.

Parapety ceglane i nakrywy szkarp wtérnie zatynkowane zaprawg cementowg
wymagajq odstoniecia i konserwacji ceglanych powierzchni. Analogicznie kamienne
parapety okienne.

Na oknie i $cianie wschodniej zakrystii znajduje sig nieestetyczne
napowietrzne przytacze energetyczne, ktére postuluje sie do przeniesienia z elewacji
i skablowania w ramach odrebnego opracowania (poza zakresem niniejszego
projektu).

Zaobserwowano liczne spekania wtornych betonowych nakryw szkarp.
Szkarpy nalezy oczysci¢ ze spekanego i odspajajacego sie materiatu na zaprawie
cementowej. Pierwotne ceglane lico nakryw nalezy poddac konserwacji zgodnie z
programem konserwatorskim remontu $cian ceglanych i kamiennych.

Spekanie od glifu do okapu dachowego widoczne w strzatce tuku okna
potudniowo-zachodniego okna nawy wymaga naprawy w licu elewacji z
uzupetnieniem spoinowania zgodnie z projektem naprawy peknieé elewacji.

Ostateczng kolorystyke elementow stalowych i drewnianych elewacji nalezy
uzgodni¢é w trybie nadzoru 2z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w
porozumieniu z projektantem i inwestorem.

Kocie biegi i zwienczenia szczytdw ze wzgledu na znaczng erozje cegiet
wymagajg pilnych napraw i remontu konserwatorskiego.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowany remont nie zaklada zmiany formy oraz geometrii dachu i
elewacii  z wyijatkiem dachu wiezy. Zgodnie z decyzja pozwoleniem
konserwatorskim projektuje sie odtworzenie ksztattu dachu wiezy oraz przywrécenie
historycznei wysokoséci wierica wiezy. Procedowany projekt remontu dachéw i
elewacii nie przewiduje ingerencji w uktad funkcjonalny.

Nadrzednym celem dziatan konserwatorskich jest usunigcie lub znaczne
ograniczenie przyczyn destrukcji substancji zabytku, znaczace ograniczenie przyczyn
ich powstawania z réwnoczesng poprawg estetyki catego obiektu stanowiacego
wazng dominante najblizszego otoczenia i krajobrazu Wilczkowa. Niemozliwe jest
catkowite wyeliminowanie zasadniczych powoddw niszczenia materii zabytku jakimi
sg zanieczyszczenia atmosferyczne i woda pochodzaca z opaddéw atmosferycznych
bedaca gtdownym czynnikiem mechanizmdw niszczacych jako nosnik zanieczyszczen i
réwnoczeénie katalizator wielu szkodliwych reakcji chemicznych i fizycznych. Mozliwe
jest jedynie dazenie do maksymalnego ograniczenia dziatania wody poprzez
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zminimalizowanie przenikania wody w giab struktury zabytku. W nastepnej
kolejnosci celem dziatan bedzie przywrdcenie wyjsciowej estetyki piatej elewacji -
dachu i wyrazu artystycznego obiektu. Program prac konserwatorskich koncentruje
sie w zakresie dziatan majacych na celu usuniecie skutkéw mechanizmoéw destrukcji
substancji zabytku i znaczacym ograniczeniu przyczyn ich powstawania i
rownoczesnego poprawienia odbioru estetycznego elewacji i dachu.

Dach

Remont dachu obejmuje wykonanie wszystkich projektowanych elementéow w
obszarze dachu i wiezby wraz z nowa instalacja odgromowa, orynnowaniem oraz
wymiane uszkodzonych fragmentow wiezby dachowej zgodnie z oceng stanu
technicznego przedstawiong w odrebnym projekcie technicznym.

W ramach remontu dachu kosciota zaplanowano catkowity rozbidrke istniejacej
wiezby oraz wykonanie nowej. Odtworzenie ceramicznego pokrycia dachowego w miejsce
wtdrnego pokrycia z blachy. Dach nawy, prezbiterium i wiezy pokryty ma by¢ dachowka
ceramiczng korytkowag mnich-mniszka, recznie formowang metodami rzemieslniczymi, z
zachowaniem zmiennosci barwnej w odcieniach czerwieni (z roéznych wypatéw) pod
nadzorem konserwatorskim WKZ. Przybuddwki, tzn. zakrystia i kruchta majg by¢ pokryte
dachéwkyg ceramiczng karpidwkg w koronke. Dobdor barwny zrdéznicowany z réznych
wypatow. Preferowana dachéwka recznie formowana do zatwierdzenia w trybie nadzoru
konserwatorskiego WKZ.

Zaprojektowano tradycyjna, ciesielskg wiezbe jetkowg, o wigzarach
czterokondygnacyjnych, z belka wigzarowa przejmujaca sity rozporu krokwi, dwoma
jetkami i grzedq. Dopuszczalny rozstaw wigzarow wynosi 100cm. Konstrukcje wykonaé z
drewna sosnowego klasy C24. Przekroje poprzeczne zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. Elementy wiezby nalezy zaimpregnowaé, w celu zabezpieczenia ich przed
porazeniem grzybami i owadami jak i w celu zabezpieczenia ich na wypadek pozaru.

W ramach remontu dachu przebudowie podlega hetm wiezy kosciota. Jego
konstrukcje zaprojektowano jako wiezbe ciesielskg, krokwiowg, czterospadowa, z drewna
soshowego klasy C24. Projektuje sie odtworzenie historycznej formy dachu
czterospadowego wraz z przywroceniem pierwotnej wysokosci wienca ceglanego w
miejsce wtornego podwyzszenia wienca ceglanego oraz pseudogotyckiego hetmu krytego
blachg.

Zwienczenie wiezy zaprojektowano w nawigzaniu do historycznych form (przyktad
zwienczenia analogicznego hetmu wiezy kosciota NMP na Piasku we Wroctawiu), jako
krzyz osadzony na kapsule czasu w formie kuli. Krzyz kuty rzemiesIniczo, kulista kapsuta
z blachy miedzianej o parametrach blachy jak dla obrobek dachowych. Szczegdétowy
projekt detalu zwienczenia przedstawiono na rysunkach architektury.

Zaprojektowano systemowe haki przeciwéniezne w kolorze dachéwki montowane
do wiezby dachowej.

Zaprojektowano renowacje i odtworzenie pokrycia, obrébek, rynien i rur
spustowych z blachy miedzianej po uprzednim usunieciu starych elementéw.

Otwory okienne na elewacji zabezpieczy¢ na czas prac siatkg stalowa drobng w kolorze
stolarki, w celu zabezpieczenia okien przed uszkodzeniami.
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Il. ZwieAczenie dachu namiotowego wiezy kosciota NMP na Piasku we Wroctawiu -
przyjeto analogiczne rozwigzanie zwienczenia wiezy kosciota w Wilczkowie.

W celu spetnienia wyzej sformutowanych zatozeh program prac konserwatorskich w
obszarze dachu sktada sie z nastepujgcych roboét:

1. Usuniecie starej blachy z dachdéw kosciota oraz zniszczonych opierzen i obrébek
blacharskich wraz z uszczelnieniami z zaprawy tynkarskiej.

2. Usuniecie starego tacenia dachu.

3. Usuniecie elementéw konstrukcji dachu przewidzianych do wymiany wraz z
zabezpieczeniem i ewentualnym demontazem elementéw przeznaczonych do zachowania.

3. Wzmocnienie strukturalne uszkodzonych elementéw wigzby oraz ewentualna ich
naprawa: wymiana do 80% i naprawa lub wzmocnienie do 20%.

4. Rekonstrukcja wszystkich opierzen i obrébek blacharskich miedzianych w kolorze
postarzanej miedzi. Wszystkie istniejgce obrébki blacharskie nalezy zdemontowac.
Przygotowa¢ podioza pod nowe obrébki poprzez oczyszczenie, wypoziomowanie,
osadzenie tat dla przybicia gwozdzi. Do wykonania nowych obrdbek nalezy uzyé blachy
miedzianej patynowanej gr. 0,8 mm.

5. Montaz folii wiatroizolacyjnej, np. DORKEN DELTA.

6. Montaz nowego tacenia, ktére powinno odpowiadac¢ normie PN-75/D-96000.Gwozdzie
stosowane do mocowania lat powinny by¢ okragte lub kwadratowe, z plaskim tbem,
Minimaina wielkos¢ nie mniej niz 2,5 grubosci faty drewnianej. W przypadku
szczegblnych rozwiazan, dtugoéé gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan
konstrukcyjnych. Do mocowania dachdwki zaleca sie stosowanie wkretow.

7. MONTAZ DACHOWKI W KOLORZE I STRUKTURZE IDENTYCZNE]J Z ZACHOWANA NA
STRYCHU DAWNA DACHOWKA TEGO KOSCIOLA - ELEMENTY POKRYCIA CERAMICZNEGO
POWINNY BYC ZGODNE Z PN-EN 1304:2007. DACHOWKI Z POSZCZEGOLNYCH PALET
MOGA, SIE NIECO ROZNIC NASYCENIEM KOLORU, DLATEGO TE NALEZY TO SPRAWDZAC
I W RAZIE KONIECZNOSCI PRZEMIESZAC DACHOWKI PRZED ULOZENIEM ZACHOWAC
ZROZNI,COWANIE ODCIENI CZERWIENI DO 3 TONOW - MIESZAC Z ROZNYCH
WYPALOW.
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8. Gasiory w obrebie dachu - tradycyjne potaciowe, cylindryczne. Ggsiory szczytowe
hetmu i prezbiterium do wykonania rzemiedlniczo wg wypadkowych wymiarow
remonotwanego-dachu na budowie w trybie nadzoru konserwatorskiego.

9. Montaz hakdéw przeciwsnieznych na dachach stromych malowanych w kolorze
identycznym z kolorem dachowki.

Do wykonania obrdbek blacharskich zastosowaé miedz odtleniong fosforem (symbole
miedzi przeznaczonej na pokrycia dachowe wg réznych norm: Cu-DHP, M2R, SF-Cu,
C12200, CW024A) w stanie pottwardym (R240, z4).

Wytrzymatos$é na rozcigganie blach i tasm przeznaczonych na dachy i obrébki blacharskie
wynosi 240-300 Mpa.

Minimalna grubo$¢ blachy miedzianej wynosi 0,6 mm. Przy ciezarze wlasciwym miedzi,
ktory wynosi 8,9 g/cm3, waga 1m2 blachy (tasmy) wynosi okoto 5,4 kg.

Projektowana blacharka na obrébki powinna by¢ wyrobem wyzarzanym i walcowanym na
zimno dzieki czemu charakteryzuje sie doskonatla plastycznoscia a zarazem posiada
dobre wihasnosci wytrzymatosciowe.

Odprowadzenie wody deszczowej

Zaprojektowano odtworzenie i czesciowy remont systemu odwodnienia
dachu wg projektu technicznego instalacji sanitarnych.

Instalacja odaromowa

Zaprojektowano czesciowy remont systemu instalacji odgromowej wg
projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Wiezba dachowa

Ze wzgledu na stan techniczny dachow zaprojektowano wymiane wiezby dachowej
kosciota nad nawa, zakrystig, kruchtg, prezbiterium. Zaprojektowano rekonstrukcje
historycznego ksztattu hetmu wiezy. Zakres wymiany konstrukcji dachu oznaczono
na rysunkach i w opisie projektu technicznego remontu konstrukcji dachu.

Program prac konserwatorskich

Przy prowadzeniu prac konserwatorskich (konserwacja cegly, kamienia, metalu),
wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ dyplomowanego konserwatora detalu
architektonicznego.

Remont Scian ceglanych i kamiennych

Remont elewacji obejmuje w szczegdlnosci naprawe i uzupetnienie ubytkéw cegty
identyczng z pierwotng pod wzgledem faktury i koloru; uzupetnienie, naprawg i
oczyszczenie wszystkich elementéw ceramicznych wraz z rekonstrukcjg brakujacych
elementéw detalu w obrebie fryzu podokapowego scian, kocich biegéw szczytow,
naprawe | oczyszczenie ceglanego lica elewacji, oczyszczenie | zabezpieczenie
ewentualnych elementdw oryginalnych z kutego zelaza.

Dodatkowo na etapie realizacji Wykonawca jest zobowigzaniowy do uzgodnienia z WKZ
rodzaju spoiny gotyckiej oraz ustalenia obszaréw, na ktérych zostaly pomalowane cegty
dla uzyskania zendréwek. Projektant nie dopuszcza malowania cegiet i czyszczenia
poprzez piaskowanie.

Istniejace pokrywy szkarp pokryte zaprawa cementowg nalezy oczysci¢, uzupetnié ubytki
z cegly o formacie gotyckim o spoinach szczelnych w formacie gotyckim z uch
hydrofobizacja.
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Przy prowadzeniu prac konserwatorskich (konserwacja cegty, kamienia i metalu),
wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ dyplomowanego konserwatora detalu
architektonicznego.

W celu spelnienia wyzej sformulowanych zalozen opracowano program prac
konserwatorskich zatwierdzony przez WKZ oraz przedstawiony w projekcie
technicznym.

Ze wzgledu na brak dostepu do potozonych wysoko partii elewacji w przestrzeni strychéw
kruchty i =zakrystii, nie wyklucza sie wystgpienia dodatkowych niezbednych do
odtworzenia detali i miejsc flekowania elementéw. Decyzje w tych sprawach beda
podejmowane w trakcie realizacji, w ramach nadzoru konserwatorskiego po demontazu
pokrycia dachdw zakrystii i kruchty.

Remont spoin gotyckich

Na elewacji kosciota w gornych partiach ceglanego lica w kilku miejscach
zachowaty sie fragmenty spoin gotyckich. W przewazajacej wiekszosci osypujace sie i
gteboko wyptukane przez wody opadowe.

Na podstawie ogledzin rozpoznano niewielkie fragmenty oryginainych spoin zachowane
gtdwnie w goérnych partiach muru ceglanego w strefie ok. 1 m ponizej fryzu kostkowego
pod okapem dachu. Znajdujg sie we wschodnim fragmencie elewacji potnocnej gléownej
nawy oraz w czesci przyokiennej elewacji potudniowej.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci okreslenia stanu zachowania spoin na calej
powierzchni muru, szczegoly dotyczace zakresu prac i rozwigzan wizualnych (kolor,
faktura i ksztatt spoin) nalezy ustali¢ z przedstawicielami WKZ tuz przed przystgpieniem
do prac.

Program prac zatwierdzony przez WKZ przedstawiono w projekcie technicznym.
Remont scian z kamienia

Zaprojektowano zabiegi konserwatorskie dla $cian kamiennych z wyjatkiem
odrestaurowanego maswerku okna wschodniego prezbiterium, ktére nie jest objete
zakresem opracowania. Zaprojektowano prace wg programu zatwierdzonego
przez WKZ i przedstawionego w projekcie technicznym.

Lukarna w pétnocnej potaci dachowej

Lukarna zlokalizowana w zachodnim przesle nawy gtownej $cianka szczytowg
rowno jest ze sciang pétnocng elewacji kosciota. Szczyt tréjkatny okno na petnym tuku z
balustradg ceglang i kamiennym parapetem. Nad oknem prostokatny wywietrznik. Szczyt
wykonczony betonowg czapq i czesciowo tynkowany zaprawa cementowa z ubytkami
spoin i lica ceglanego. Dach dwuspadowy wsparty na trojkatnych sciankach bocznych
opartych na krokwiach dachu gtéwnego. Obie krokwie do zachowania i zabezpieczenia
zgodnie z rysunkiem i opisem konstrukcji. Sciany z cegty gotyckiej z mocno
zerodowanym licem i spoinami.

Drewniane drzwi zamykajgce lukarne stoczone i zawilgocone. Nalezy je wymienic
na nowe wykonane z drewna debowego identyczne z istniejgcymi (deski lica frontowego
w ukiadzie pionowym), ale szczelnie zamykajgce otwor okienny w celu zapobiezenia
przedostawania sie ptakow na poddasze kosciota. Drewno do wykonania drzwi debowe w
stanie powietrzno-suchym nalezy zaimpregnowac i pomalowac farbg konserwatorska do
drewna w kolorze, np. RAL nr 8017 SCHOKOLADENBRAUN. Okucia metalowe zachowad
do powtérnego wykorzystania, poddaé konserwacji wg programu prac dla elementdow
metalowych i osadzi¢ w nowych drzwiach. Od wnetrza dla wywietrznika nad oknem
lukarny wykona¢ zamykane drzwiczki drewniane z drewna debowego, analogicznie jak
zamkniecie okna. Drzwiczki osadzi¢ na nowych zawiasach osadzonych w miejsce starych
brakujacych. Drzwiczki okna i wywietrznika wyposazy¢ w zamki. Ostateczny kolor
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elementéw nalezy ustalic w tryble wykonawczym z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow.

Przedmiotowa lukarne nalezy podda¢ remontowi wg programu prac
zatwierdzonego przez WKZ przedstawionego w projekcie technicznym.

Stolarka okienna zewnetrzna

W kodciele znajduje sie 9 okien w czesci korpusu i 4 okna otwarte z zaluzjami w
wiezy oraz okno i wywietrznik w lukarnie od strony pétnocnej.

Zaprojektowano demontaz wtérnych krat zewnetrznych ze stalowych spawanych
pretow, zgodnie z dokumentacjg rysunkowa projektu. Otwory po mocowaniach nalezy
naprawic zgodnie z technologig materiatu sciany w ktérej byty osadzone.

Wneka okna wschodniej Sciany prezbiterium ostrotucznie sklepiona z ceglanym
tukiem i kamiennymi glifami, czeSciowo zamurowane z prostokatnym otworem okiennym
W gornej czesci zastonietym skrzynkg elektryczna. Okno poza zakresem opracowania.
Nalezy od strony zewnetrznej usunaé¢ wtérng krate metalowg z mocowaniem i naprawié
zgodnie z technologig materiatu $ciany otwory po mocowaniach.

Okno wschodnie prezbiterium znajduje sie poza zakresem niniejszego opracowania (po
wczesniejszym remoncie konserwatorskim). Od strony elewacji zewnetrznej nalezy
jedynie zdemontowaé wtdérng krate z mocowaniem i naprawié zgodnie z technologiag
materiatu Sciany otwory po mocowaniach.

Okno i wywietrznik lukarny zostaty szczegétowo opisane w programie remontu lukarny.

Zaluzje okien wiezy wymagajq konserwacji lub wymiany istniejacych wtdrnych
zaluzjowych blend na nowe. Decyzja do podjecia w trybie nadzoru konserwatorskiego w
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie prac remontowych. W
przypadku podjecia decyzji o remoncie istniejacych stalowych zaluzji, nalezy je oczyscic¢
zgodnie z programem prac dla elementéw metalowych. Kolor zaluzji okien wiezy RAL
3007 SCHWARZROT. Ostateczny kolor nalezy ustali¢ w trybie wykonawczym z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

Dwa drewniane okna kruchty zwienczone petnym tukiem szklone zétym szkiem,
jednorzedowe z trzema kwaterami w uktadzie pionowym, malowane na kolor
ciemnobrazowy farbg olejng poétmatowa w stanie ogdinie dobrym. Przed podjeciem prac
remontowych okna nalezy poddac¢ badaniom stratygraficznym warstw malarskich w celu
okreslenia ich pierwotnego koloru. Ostateczny kolor zostanie wybrany na podstawie
wynikéw badan w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu.

Program prac dla okien zatwierdzony przez WKZ przedstawiono w projekcie
technicznym.

Istniejace zewnetrzne trzy okna nawy gtéwnej (dwa w elewacji potudniowej jedno
w potnocnej) i dwa w poludniowej Scianie prezbiterium osadzone s w osi $ciany,
wykonane z metalowych katownikéw i ptaskownikéw. Zéte wtérne szklenie ujete miedzy
ptaskownikami. Okna jednorzedowe podzielone w pionie na cztery kwatery z ktérych
gérna jest ostrotuczna. Okna o nieco odmiennej geometrii ale o zblizonych rozmiarach.
Okna te nalezy remontowac ze starannoscig by zminimalizowa¢ uszkodzenia elementéw
konstrukcyjnych gliféw okiennych wnetrza i zewnetrza.

Program prac dla okien zatwierdzony przez WKZ przedstawiono w projekcie
technicznym.

PRACE KONSERWATORSKIE NA OBIEKCIE NALEZY BEZWZGLEDNIE PROWADZIC W
POROZUMIENIU Z WOJEWODZKIM KONSERWATOREM ZABYTKOW ORAZ POD
INWESTORSKIM NADZOREM KONSERWATORSKIM.
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REMONT KONSERWATORSKI WINIEN BYC REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE Z
DUZYM DOSWIADCZENIEM I UPRAWNIENIAMI DO WYKONYWANIA PRAC
PRZY OBIEKTACH ZABYTKOWYCH.

WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC BARDZO RZETELNIE, W SPOSOB
PRECYZYINY, Z ZACHOWANIEM NALEZYTE] OSTROZNOSCI, TAK BY NIE DOPUSCIC
DO USZKODZENIA SUBSTANCII ZABYTKOWE].

Z UWAGI NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA PRAC KONSERWATORSKICH I
POTRZEBE WYSOKIE] JAKOSCI I PRECYZJI WYKONAWCZE], ISTNIEJE
KONIECZNOSC PELNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO DLA EWENTUALNEJ BIEZACE)
KOREKTY PRZYJETYCH ROZWIAZAN W PROJEKCIE.

NA ETAPIE REALIZACII NALEZY DOKONYWAC ODBIORY CZESCIOWE I KONCOWY Z
UDZIALEM WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW.

A 4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Parametr | Po remoncie

lloé¢ kondygnacji naziemnych Bez zmian

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych Bez zmian

Wysokos¢ korpusu Bez zmian

' Wysokos¢ wiezy ok. 22,33 m do zwienczenia krzyza
" (przed remontem ok. 23,80 m do zwiericzenia

krzyza)

POW|erzchma zabudowy budynku Bez zmian

Powierzchnia uzytkowa Bez zmian

Kubatura Bez zmian w zwigzku ze zmiang formy dachu
wiezy

A.5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Nie dotyczy.

A.6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI I NA
SASIEDNIE OBIEKTY

Projektowany remont nie planuje zmian w zakresie instalacji, ktére moglyby
spowodowac zmiane wptywu obiektu na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

Obiekt po wymianie wiezby i pokrycia dachowego na nowe nie spowoduie
powstania emisji hatasu, promieniowania elektromagnetycznego wykraczajacych
poza granice inwestycji w rozumieniu Rozporzqdzenla Ministra Srodowiska z
30.10.2003 w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U.
2003.192.1883), Rozporzadzenla Ministra Srodowiska z 14.06.2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2014.112) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010.213.1397).

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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A.7. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

W ramach remontu planowana jest wymiana pokrycia dachu na nowe -
odtwarzane jest historyczne pokrycie z dachdwki ceramicznej w miejsce wtérnej
blachy. W ramach prac zaklada si¢ réwniez wymiane rynien oraz rur spustowych na
nowe, z blachy tytanowo-cynkowej zgodnie z istniejagcym przebiegiem elementéw i
zachowaniem ich S$rednic. Po zakoriczeniu prac remontowych nalezy odtworzyé
istniejacq instalacje odgromowq zgodnie z istniejacym przebiegiem. Doktadna
lokalizacja elementdw infrastruktury zgodnie z czeécig rysunkowg projektu.

A.8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowany remont dachu nie zmienia istnieiacych warunkéw ochrony
pozarowej.

A.8.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC I LICZBA KONDYGNACJI

; Lp. Parametr Wartosc

1 Powierzchnia uzytkowa Bez zmian

2 | Kubatura Bez zmian w zwiazku z remontem
dachu wiezy

3 Wysokos$¢ korpusu Bez zmian

Wysokosé wiezy ok. 22,33 m do zwienczenia krzyza
(przed remontem ok. 23,80 m do
|- zwienczenia krzyza) )
4 Liczba kondygnacji | Bez zmian

A.8.2. ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIADUJACYCH

Projektowany remont nie zmienia odlegtosc istniejgcego budynku od budynkéw
sasiadujacych.

A.8.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W ramach projektowanego remontu nie przewiduje sie stosowania i
przechowywania materiatow pozarowo niebezpiecznych.

A.8.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Bez zmian w ramach projektowanego remontu dachoéw i elewacji.

A.8.5 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI I W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC
MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Liczba oséb w budynku bez zmian.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA 0 PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO K_OPIO_WANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODYAUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02,1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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Nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.
A.8.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

A.8.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Bez zmian w ramach projektowanego remontu dachu.
A.8.8 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA

ODPORNOSCI OGNIOWEJ I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ
ELEMENTY BUDOWLANE

Wymagana dla budynku jest klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C".

. Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku>) *)
| odpornosci A : Flasaan S AT , 3
pozarowej giowna konstrukcja  strop sciana sciana przekrycie
budynku i konstrukcja dachu - zewnetrzna  yewnetrznal dachu
| e ISR o AL AT, il PRI L SR L )
1 2 3 4 5 6 7 ‘
- |

‘ i o , R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15
1 | ] B R
Planowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia odpornosci pozarowej ww.

elementow.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane sa nierozprzestrzeniajace odnia.

A.8.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA
I EWAKUACYINE) ORAZ PRZESZKODOWE

Warunki ewakuacji w ramach projektowanej inwestycji nie ulegajg zmianie.
Oswietlenie awaryjne bez zmian.
A.8.10. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji w ramach projektowanej
inwestycji nie ulega zmianie.

A.8.11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Urzadzenia przeciwpozarowe w ramach projektowanej inwestycji nie ulegaja
Zmianie.
A.8.12. WYPOSAZENIE W GASNICE, INNY SPRZET GASNICZY ORAZ
RATOWNICZY

Wyposazenie budynku w gasnice oraz sprzet gasniczy w ramach projektowanej
inwestycji nie ulegajg zmianie.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI}
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A.8.13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach projektowanej
inwestycji nie ulegaja zmianie.
A.8.14 DROGI POZAROWE
Drogi pozarowe w ramach projektowanej inwestycji nie ulegajgq zmianie.

A.9. UWAGI KONCOWE

ATESTACJA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji inwestycji muszg posiadaé
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, PZH i inne wymagane
przepisami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé Scisle wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
obowigzujacych Polskich Norm, wiedzy i sztuki budowlanej, pod fachowym nadzorem
ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe 2z odpowiednimi opisami,
obliczeniami, prébki materiatow, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie
ujetych  dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi  Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.

Przed wykonaniem badz zamodwieniem elementow indywidualnych Wykonawca
musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu
nalezy informowaé nadzér autorski w celu unikniecia bledéw w wykonaniu lub
zastosowania rozwigzan zamiennych.

Wszystkie ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostaé
uzgodnione przez Gt. Projektanta.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢
na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-
budowlanym a stanem istniejacym nalezy uzgadniaé z gtownym projektantem.

Organizacja budowy, w tym zapewnienie dostaw sprzetéw i materiatow

budowlanych (w szczegdlnosci elementow o duzych gabarytach) musi by¢
skoordynowane.

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CAtOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Numer Nazwa dokumentu Nr strony

01 Zaswiadczenie z izby mgr inz. Bartosz Zmuda 16 ]
02 Z—aSW|adczen|e z izby mgr inz. Maciej Lobockl - - 15

03 | Uprawnienia mgr inz. Bartosz Zmuda ] 18

04 | Uprawnienia mgr inz. Maciej tobocki - 0 19

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIES

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. Bartosz Michal Zmuda
pusiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniest nr 15/04/DOTA,

jest wpisany na liste czionkow Doinoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1035.

Czionek czynny od: 29-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1035-FC37-C593-9757-C33Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www izbaarchitektow.p!
iub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekidw RP

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AU'I"O_RSK_IM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,A,UTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP raswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Roman tubocki

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnasci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr

103/94/UW, 23/DSOKK/2015,

jest wpisany na liste czionk6w Dolnodlgskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: DS-0431.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-04-2021 r. Wrodlaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisanc elektroniczhie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Koécluk, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-0431-98FF-8FF1-269D-1YBB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaiwiadczenia w publicznym serwisie internetowym 1zby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio 2 wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP,

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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1ZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITED PUILSEIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Wroclaw, dnia 06.01.2005 1.

DOIA-OKK/713
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 ust 4, art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(teksﬂednoﬁty Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pbén. zm.), art 11 i art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dria 15 grudnia 2000+,

zawodowych architekibw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.) oraz
am104|art.107§1|4uﬂawyzdnia 14 czerwea 1960 1. - Kodeks posiepowania administracyjnago (lekst jednoilty: Dz U. 2 2000 .
Nr88, poz. 1071, z pbén. zm.}

stwierdza sie, ze
Pan mar inz. arch. Bartosz Michat Zmuda
(tytuf zawodowy) (imig ub imiona | nazwisko)

posiada odpowlednle wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowgq
| nadaje sle Mu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specialnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczert
nr ewidencyjny 15/04/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzjl niniejsze] przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krapwej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektbw za
poérednictwem Okregowe] Komisji Kwallfikacyjnej, ktéra wydala ie wnosi sig w terminle 14 dni od dnia
dorgczenia niniejszej decyzji. 1 Q

A

Wiodzimierz Wilczewski / :2 Przewodniczacy OKK__

!

Leszek Link \\ i P - : V-ca Przewodniczacy OKK
Juliusz Modiinger \\ f;%’é/("’ %{z/M Sekretarz OKK

Krzysziof Czerkas ! e k OKK

Jan Matkowski VT4 Czionek OKK

Piotr Kociotek Czionek OKK

Elsbieta Cegielska Wm_
Romuald Pustelik WAL caone i

Al
(podpisy czionkiw Okregows] Komisj Kwalfikacyhj - 2 podaniem I nazwiska oraz stanowiska (funkgi))

%

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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/4.

Wroclaw gnj, o 29,04. 4994

URZAD WOJEWODZK! WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARK] PRZESTRZENNE)
pl. Powstencéw Warszawy 1

Nr . 103/94/U4

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § .2 ust. 1. pkt. 1. § dust; 1. § 4ust. 2.

i§ 13, usl. 1, pkt B T T T rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe) i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz,
U. Nr 8, poz. 46 z phzniejszymi zmianami)

stwierdza sie, Le:

. Maciej Roman L UBOCKI

Obywatel(ka)
hmk' I nnvulm
______ _magister inzynier architekt
Oyl npukowy — n-ndn-r)
urodzony(a) dnia .28 lutego 19. .65 ¢ we.. Wroclawiu

posiada przygotowsanie zawodowe uprawniajgee do wykonania samoadzielnej funkeji e

projektanta
(o] tunkejil

archnekton icznej

w ospecjalnodei e e ) .
undnl :peeulnuki tn-hmrtno budnwlmﬂl

.’.!Z

w zakresie

{specjalizanja uwod;;;i

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02,1994 R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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_ Maciej Roman tubocki

. I e .. jest upowaZniony{a) do
jimiy § pazwishay

Sporzgdzania projeklow rozwligzan;

) archilektuniczaych wazelkiclh obielkidw budowlanych,

) konstrukecyjno budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach kenstrukeyjoych i
schemalmch Lechnicznych, z wylgquzenfem koostrukeji fun
damenléw glepokich i trudniejszych konstrukcjt alatyocunle
niewyznaczalnych

Kierowania, padzocowania i rontralowania hudowy oraz do oce
hiania i badania stanu lLechuleznego obielktdéw budowlanych

w budowniciwic Jednoruedziqnym, zagrodowym oraz innych budyn
koW o kubaluize do 1000 m™.

otrzymuje :

mgr inz.arch Maciej tubocki
ul. Ladna 12/10

50~553 Wroclaw

Z up.
L-co GL. ARCHITEX

mgr ipi. arch. Micceystaw Sowa

RLRY

tpodpin 1 pinczelt

NINIEISZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM 1 PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, -

POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,

(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994R. Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI}
20



Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustaw

REMONT KONSERWATORSKI DACHU I ELEWACII KOSCIOLA FILIALNEGO

PW. WNIEBOWZIECIA NMP W WILCZKOWIE
UL. M. KOPERNIKA 36, 55-020 WILCZKOW
DZ. NR 31/7, AM-1, OBREB WILCZKOW

OSWIADCZENIE

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo

budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784, 1986, ze projekt budowlany, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZAKRES IMIE T NAZWISKO, DATA '
OPRACOWANIA/ SPECJALNOSC, OPRACOWANIA: PODPIS:
FUNKCJA: NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH: :
mgr inz. a_rch.
ARCHITEKTURA BARTOSZ M. ZMUDA ( &
PROJEKTANT | architektoniczna do projektowania bez ograniczen | STOPAD 2021 .
upr. nr 15/04/DOIA
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA MACIEJ tUBOCKI LISTOPAD 2021
SPRAWDZAIJACY | architektoniczna do projektowania bez ograniczen s
upr. Nr 103/94/UW

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH EEGO KOPIOWANIE,

POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY,AIUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI)
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REMONT KONSERWATORSKI DACHU 1 ELEWACJI KOSCIOLA FILIALNEGO
PW. WNIEBOWZIECIA NMP W WILCZKOWIE
UL. M. KOPERNIKA 36, 55-020 WILCZKOW
DZ. NR 31/7, AM-1, OBREB WILCZKOW

VI. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

nr \ Nazwa rysunku Skala
AO011 |REMONT DACHU RZUT 1:100
REMONT DACHU I ELEWACII WIDOK A-A (ELEWACJA .
| A012 o CHODNIA) ;100
REMONT DACHU I ELEWACII WIDOK B-B (ELEWACIA )
_A013 POLUDNIOWA) 1:100 |
REMONT DACHU I ELEWACII WIDOK C-C (ELEWACJA .
A014 WSCHODNIA) 1:100
REMONT DACHU I ELEWACII WIDOK D-D (ELEWACIA )
A015 POLNOCNA) ) 1:100 B
A016 |KOLORYSTYKA ELEWACII (ELEWACIA ZACHODNIA) 1:100
A017 |KOLORYSTYKA ELEWACII (ELEWACIA POLUDNIOWA) 1:100
A018 |KOLORYSTYKA ELEWACII (ELEWACJA WSCHODNIA) 1:100
\' A019 |KOLORYSTYKA ELEWACII (ELEWACIA POLNOCNA) - 1:100

NINTEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 1 JEGO KOPIOWANIE,
POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE W CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE,
(DZ. U NR 24, POZ. 83, ART.1 PUNKT 2 Z DNIA 23.02.1994 R, Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
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