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Kantéwka ochrania

krawedz muru 6x6 cm
miedzy belkami
PMEEAEAIS/RRbkwi z belk
wigzarowa na zwidtowanie
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Klamra stalowa spinajgca
przyppustnice z krokwig - forma
analogiczna do istniejacych klamer

M3 dormnienana namumica w
konstrukcj mun: do weryfikacj w
trybie nadzoru na etpaie prac.
Nie wykduczone Ze namumica
e bye uknyta w murze, Wazary
mogq rbniez spoczywat
bezposrednio na murze.

proypustnica
1040 cm

naktadke prostg zapomoca

W kotka debowego
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SCHEMAT POLACZENIA

LEGENDA:
Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
KOSCIOLA

Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSKI
ELEWACJI KOSCIOLA

Zaobserwowane istniejgce spekania i rysy na elewacji kosciola do usunigcia i
naprawy

Projektowana rekonstrukcja zwiericzenia wiezy

Projektowana nowa instalacja odgromowa

Projektowane nowe orynnowanie dachu

Elementy wigzby dachowej do wymiany na nowe wg opisu
konstrukcji

Remont konserwatorski uszczelnien obrébek blacharskich i dachowych z zaprawy
cementowej - wymiana na nowe z blachy miedzianej wstepnie spatynowanej (patrz
D1-D3).

Remont konserwatorski obrobek blacharskich dachu - wymiana na nowe z blachy
miedzianej wstepnie spatynowanej (patrz D1-D3).

Demontaz istniejacej stalowej instalacji odgromowej wraz z mocowaniem i wymiana
na nowg wedfug przebiegu starej instalacji.

Demontaz istniejgcego stalowego orynnowania, rur spustowych i koszy zbiorczych
wraz z mocowaniem i wymiana na nowe wykonane z blachy miedzianej zakwaszonej
celem spatynowania wedlug przebiegu istniejacej instalacji o przekrojach identycznych
z istniejgcymi. Wszystkie rury spustowe odwodnienia nalezy, tam gdzie to mozliwe
wprowadzi¢ przy licu elewaciji w teren do istniejgcej instalacji kanalizacji burzowej lub
ogoinosplawnej. Nowe rury spustowe od wys. 3 m nad poziomem terenu z blachy
miedzianej. Rury spustowe do wysoko$ci 3 m nad poziomem terenu zeliwne.
Przekroje nalezy dostosowaé do przekrojow istniejacych rynien.

Projektowany nowy dach. Nowa ciesielska wigzba dachowa nad nawg i prezbiterium.
Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej CREATOUNANHCQ. Krawedzie narozne i
kalenica kryte gasiorami ceramicznymi-SREATONANTICO. Gagsior koricowy zbieg
krawedzi dachu prezbiterium wykonaé rzemiesIniczo dopasowujac do geometrii
dachu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwke, np. DORKEN DELTA lub
réwnowaznej.

Stare obrdbki i opierzenia blacharskie okapow, przy licu $cian, lukarnie w krawgdziach
naroznych potaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania zgodnie z opisem remontu dachu.

UWAGA!
Ostateczny kolor elementow nalezy ustali¢ w trybie
wykonawczym z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
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Rzymskokatolicka Parafia pw.
Podwyzszenia Krzyza $wigtego
ul. Wroctawska 33, 55-020 Jaksonow
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Remont konserwatorski dachu i elewaciji kosciota filialnego
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