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0 Demontaz i rozbidrka widrnego zdegradowanego wienca wiezy wykonanego z
cegly maszynowej.

|
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@ Demontaz istniejacych stalowych zaluzji okien wiezy z wymiang na nowe stalowe
wykonane rzemieslniczo.

Remont konserwatorski obrébek blacharskich dachu.

Demontaz istniejace] stalowej instalacji odgromowej wraz z mocowaniem i wymiana
na nowg wedtug przebiegu starej instalacji.

@ Projektowany nowy helm wiezy. Nowa ciesielska wigzba hetmu osadzona na :
czgsiciowo zachowane; istniejgcej konstrukcji. Nowe pokrycie z dachdwki ceramicznej
mm‘lfo‘.ij(rawedzie narozne kryte ggsiorami ceramicznymi GREATON— /N
-ANHCO-Ggsior szczytowy zbiegu krawgdzi dachu wykonac rzemieslniczo 4
dopasowujac do geometrii hetlmu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachdwke, np.
DORKEN DELTA lub réwnowaznej.

Stare obrobki i opierzenia blacharskie okapow, przy licu $cian w krawedziach
naroznych potaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania.

Nowa profilowana deska okapowa helmu wiezy impregnowana i malowana na kolor
ciemnobrazowy.

LEGENDA:
Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU
. KOSCIOLA

7SSt Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSK!
ELEWACJI KOSCIOLA
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N Projektowana rekonstrukcja zwienczenia wiezy
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Projektowana nowa instalacja odgromowa

; " REKONSTRUKCJA HELMU
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Demontaz i rozbidrka wtémego zdegradowanego wierica wiezy wykonanego z
cegly maszynowe;j.

Demontaz istniejacych stalowych Zaluzji okien wiezy z wymiang na nowe stalowe
wykonane rzemieslniczo.

Remont konserwatorski uszczelniert obrobek blacharskich i dachowych z zaprawy
cementowej - wymiana na nowe z blachy miedzianej wstepnie spatynowanej (patrz
D1-D3).

Remont konserwatorski obrébek blacharskich dachu.

Demontaz istniejgce] stalowej instalacji odgromowej wraz z mocowaniem i wymiana
na nowg wedlug przebiegu starej instalacji.

Projektowany nowy hetm wiezy. Nowa ciesielska wigzba hetmu osadzona na
czg$ciowo zachowanej istniejacej konstrukeji. Nowe pokrycie z dachéwki ceramicznej
. Krawgdzie narozne kryte gasiorami ceramicznymi GREATON
ANTICO-Gasior szczytowy zbiegu krawedzi dachu wykonaé rzemieélniczo
dopasowujac do geometrii hetmu. Montaz folii wiatroizolacyjnej pod dachéwke, np.
DORKEN DELTA lub réwnowaznej.
Stare obrobki | opierzenia blacharskie okaptw, przy licu $cian w krawedziach
naroznych pofaci dachu do demontazu i wymiany na nowe z blachy miedzianej
zakwaszonej celem spatynowania.
Nowa profilowana deska okapowa helmu wiezy impregnowana i malowana na kalor
ciemnobrgzowy.

LEGENDA:

: Zakres oprawcowania ETAP 1 - REMONT KONSERWATORSKI DACHU

KOSCIOLA
Zakres opracowania ETAP 2 - REMONT KONSERWATORSK|

i ELEWACJI KOSCIOLA

Projektowana rekonstrukcja zwierniczenia wiezy

_| Projektowana nowa instalacja odgromowa

Elementy wigZby dachowej do wymiany na nowe wg opisu
konstrukgji
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